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Guia Rapida de Uso >
Cama PS4 oS pINOS

Cama de Operacién Eléctrica Mejora tu Vida

Para garantizar la vida Util y el buen estado de los productos
marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes
instrucciones de uso.

*Debe mantener presionado el botén hasta
llegar a la posiciéon deseada.*
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Accionamiento del Freno Central Barandas

Paso 1: Sujete la baranda hacia arriba.
~ >—

Paso 2: Al mismo tiempo accione hacia afuera el
-

seguro.

Paso 3: Baje la baranda.

FRENO LIBRE DIRIGIR

Para desplazar la cama o
asegirese que no esté F_’ara poner en servicio la ,baranda tomela con
firmeza y llévela hasta su maxima altura, presione

frenada. hacia adentro hasta que escuche un click.

1. Posicion segura de ingreso y egreso de paciente: cama el altura minima.

2. Antes de realizar cualquier movimiento verifique que el atril porta suero no choque
con ningun objeto, pared o techo.

3. Siempre asegurese que no hayan obstaculos (personas, objetos, accesorios, entre
otros), antes de cualquier movimiento de la cama.

4. La cama debe tener las barandas arriba y los tableros ubicados siempre que se
encuentre en uso.
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5. Para la correcta limpieza de la cama siga las instrucciones al respaldo.
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Protocolo de Limpieza &
Para garantizar la vida util y el buen estado de los productos IOS p | n OS

marca LOS PINOS® es necesario seguir las siguientes ) )
) . Mejora tu Vida
instrucciones de uso.

icos de limpieza Nunca Utilizar:

A.Cloro

a base de:

A. Perdxido Orgdnico.

B. Acido Acético.

C. Biguadina Polimérica.
D. Tensoactivos Aniénicos.

B. Hipoclorito
C. Amonios Cuaternarios
D. Alcalino Clorado

mismo (% de concentracion).

N

Seguir las instrucciones de correcta titulacién del quimico dadas por el fabricante del

Bajo ninguna circunstancia aplique los quimicos sin ser diluidos.

Humedecer (sin saturar) un pafio limpio con el quimico a utilizar. Verifique que este 4 ©
no quede goteando.

Aplicar el producto sobre la zonas de mayor contacto con el paciente y/o los
agentes contaminantes. Dejar reposar por un tiempo no mayor a 1 minuto.

Con un pafio seco (diferente al inicial) remover el exceso de quimico dejando las
superficies completamente secas.

En caso de tener desprendimiento de pintura por cualquier causa, comunigquese con N
LOS PINOS para realizar la reparaciéon y evitar oxidaciéon quimica.

humedezca un pafio con agua y frote con fuerza hasta eliminar la mancha superficial.

En caso de identificar una mancha de o6xido sin desprendimiento de pintura, (@
(¢
Verifiqgue que la superficie quede completamente seca.

No realice la limpieza del equipo utilizando elementos a presion. (Mangueras o B
hidrolavadoras).

Para la limpieza de los componentes electrénicos, desconecte el equipo y limpie con
un paflo humedo, garantizando que no se almacenen liquidos dentro de las
conexiones. Con un pafio seco (diferente al inicial) remover el exceso de quimico
dejando las superficies completamente secas.

En caso de presentar novedades con las protecciones superficiales o componentes comuniquese con Industrias Metalicas
Los Pinos. No seguir las recomendaciones indicadas podria causar la pérdida de garantia del equipo.
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